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PONCHADORA 'Y PELADORA MANUAL PARA USO EN CALIBRES D ELGADOS

REFERENCIA

COD FAB

RANGO AWG

476025B

Y1022

10-22AWG

PONCHADORA MANUALES MECANICAS MY 293-3 NO REQ UIERE DADOS

PESO 8 LBS | LONGITUD 51 CMS
|
CODIGO DE RANGO 2 CAT MCO003
APLICACION
PRSI FABRICA AWG PAGINA
475200 MY29-3 8-250 MCM Con mango metalico y calibracién de ponchadg N-12
por ajuste de tornillo, Usada en terminales
tipo YA y D45 conectores tubulares YS
475210 | MY29-3C | 8-250 MCM [dem con mango aislado N-12
PONCHADORAS MANUALES MECANICAS MD6-8, MD7-8
PRESION 9000 LBS | PESO7LBS | LONGITUD 63 CMS|
% —
MD&-8 MD7-8
CODIGO DE RANGO 2 CAT MCO003
APLICACION
PRSI FABRICA AWG PAGINA
464655 MD6-8 8-4/0 AWG Con mango de madera dotada para ponchar
basicamente conectores de ranuras paralelas N-16
del tipo HYD-YHN-YHO ver pagina 4 )
463003 MD7-8 8-4/0 AWG Versiébn con mango polymérico
ACCESORIOS PARA PONCHAR TERMINALES Y EMPALMES TUBU LARES
EN PONCHADORAS MD6 , MD7
464168 W28K Dados para corte de cables 4-4/0 Awg cobre o aluminio.
464005 W-BG Dados para aumentar la zona de ponchado o0
464163 WS8CRT Dados para calibre 8 AWG el
464322 W5CVT Dados para calibre 6 AWG N/
464161 WA4CVT Dados para calibre 4 AWG
464156 W2CVT Dados para calibre 2 AWG C-6
464157 W25CVT Dados para calibre 1/0 AWG
464292 W26RT Dados para calibre 2/0 AWG
464328 W27VT Dados para calibre 3/0 AWG
464329 W28VT Dados para calibre 4/0 AWG




