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         CERTIFICACIONES DE SISTEMA Y PRODUCTO CENTELSA 
 
 

ENTIDAD NORMA NÚMERO 
CERTIFICADO PRODUCTO 

 
CERTIFICADO DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 
 

ISO 9001:2000 002-1 

Diseño, desarrollo, producción y venta de cables 
eléctricos para edificios, cables en cobre para 
telecomunicaciones, cables de cobre y aluminio de 
potencia, transmisión y distribución, datos, control e  
instrumentación, pletinas y alambres esmaltados para 
aplicaciones industriales y cables para uso automotriz. 
Venta de cables de fibra óptica. 

 
CERTIFICADO DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 
 

ISO 14001:1996 AA-062-1 

Diseño, desarrollo, producción y venta de cables 
eléctricos para edificios, cables en cobre para 
telecomunicaciones, cables de cobre y aluminio de 
potencia, transmisión y distribución, datos, control e  
instrumentación, pletinas y alambres esmaltados para 
aplicaciones industriales y cables para uso automotriz. 
Venta de cables de fibra óptica. 

NTC 1332 / UL 83  Cables y Alambres TW, THW, THWN, THHN. 

NTC 2061  Cables Telefónicos. 

NTC 983  Cables Telefónicos uso Interior. 

NTC 361/  
NEMA MW 1000  Alambres Magnetos. 

 
ICONTEC (COLOMBIA) 

RETIE  Cables y Alambres TW, THW, THHN, THWN. 

NTC 1332 / UL 83 00406 Cables y Alambres tipo TW, THW, THHN y THWN.  

NTC 1099 / ICEA S 95-
658 / NEMA WC 70 

00408 Cables tipo TTU, POTENCIA. 

NTC 308 / ASTM B231 / 
231M 00409 Cables de Aluminio Desnudo AAC.  

NTC 307 / ASTM B8 00410 Cables de Cobre Desnudo (duro, semiduro y suave). 
NTC 309 / ASTM B 232 / 
232M / NTC 2619 / 
ASTM B549 

00411 Cables tipo ACSR.  

NTC 2186 /  ICEA S93-
639 / NEMA WC 74 

00412 Cables de media tensión aislados en XLPE y EPR. 

 
CIDET (COLOMBIA)  

NTC 4564 / ICEA S 95-
658 / NEMA WC 70 / UL 
854.  Neutro NTC 4564 / 
UL 854 

00416 Cables de cobre o aluminio aislados con PVC o XLPE con 
acometida con neutro concéntrico. 
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ENTIDAD NORMA NÚMERO 
CERTIFICADO 

PRODUCTO 

ASTM B524 / B524M 01207 Cables de aleación de Aluminio tipo ACAR. 

ICEA S76474 01336 Cables múltiplex con mensajero tipo AAC, AAAC,  
ACSR/AG, ACSR/AW o Cobre Duro. 

NTC 1300 01566 Alambres telefónicos para acometidas DWP, DWP-2PE y 
DWT. 

NTC 1300 01576 Alambres telefónicos para instalaciones interiores JWP y 
JWT PVC. 

NTC 1300 01577 Alambres telefónicos de cruzada JWT PVC-Nylon. 

UL 1277 01668 Cables de Control. 

UL 2250 01669 Cables de Instrumentación. 

RETIE 01671 Cables de Aleación de Aluminio Desnudo AAC. 

RETIE 01670 Cables y Alambres de Cobre Desnudo suave, cableado 
concéntrico. 

RETIE 01672 Cables tipo ACSR.  

RETIE 01673 Cables y alambre de cobre y aluminio tipo TW, THW y 
THHN. 

RETIE 01879 
Cables de cobre y aluminio, aislados en material 
termoplástico (PVC o PE) o termoestable (XLPE); sin o 
con chaqueta (Tipo TTU). 600 V. 

RETIE 01880 Cables de cobre o aluminio aislados en material 
termoestable (XLPE o EPR), desde 5 kV hasta 46 kV. 

RETIE 01881  
Cables de cobre o aluminio aislados en PVC 75°C, PE 
75°C o XLPE 90°C, 600V, con neutro concéntrico para 
acometida. 

RETIE 01882  Conductores de aleación de aluminio 1350 reforzados con 
aleación de aluminio 6201, ACAR. 

RETIE 01883  
Cables múltiplex de cobre o aluminio, aislados en PE o 
XLPE, 600V, con neutro mensajero en AAC, AAAC, 
ACSR/GA, ACSR/AW o cobre duro. 

RETIE 01884  Cables multiconductores de cobre para control tipo TC, 
aislados en PVC 90°C o XLPE 90°C, 600V, 

RETIE 01885  Cables multiconductores de cobre para instrumentación 
tipo ITC & PLTC, aislados en PVC 105°C, 300/600V, 

RETIE 02001 Alambrón de cobre para usos eléctricos calibre 8 mm. 

RETIE 02002 Alambrón de cobre para usos eléctricos calibre 8 mm. 

RETIE 02003 Alambrón de cobre para usos eléctricos calibre 13 mm. 

RETIE 02004 
Conductores eléctricos marca CENTELSA – Cable 
Dúplex de cobre Flexible, SPT-C – Calibres 22 AWG al 10 
AWG. 

RETIE 02005 
Conductores eléctricos marca CENTELSA- Cables 
multiconductores de cobre flexible, 600 V, ST-C ; calibres 
18 AWG al 2 AWG. 

NTC 2061 2321 
Cables telefónicos multipares uso exterior – Aislado en 
polietileno celular con piel o polietileno sólido de alta 
densidad. 

 
CIDET (COLOMBIA) 

 
 

NTC 983 2322 Cables telefónicos multipares de uso interior con 
aislamiento y cubierta de PVC retardante a la llama. 
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ENTIDAD NORMA NÚMERO 
CERTIFICADO 

PRODUCTO 

UL 44 File E137698 Cables aislados en plásticos termoestables tipo,  XHHW, 
RHH, RHW, SIS. 

UL 62 File E203934 Cordones flexibles. ST, SVT, SJTW, SJT. 

UL 83 File E206516 Cables tipo TW, THW, THHN, THHW, THWN, THW2, 
THWN2, Cable Sumergible. Marcado SLR y TC. 

UL 854 File E207803 Cables “Service-Entrance” USE, USE–2, SER, SEU. 

UL 1072 File E167359 Cables de media tensión MV-90, MV 105 y  5kV. 

UL 1277 File E217128 Cables de potencia y control tipo TC.  

NEMA MW 1000 File E176676 Magnetos. HD 200°C, ED 180°C, SDN 155°C. 

UL 2250 File E240314 Cables de instrumentación tipo ITC. 

 
UNDERWRITERS 

LABORATORIES (USA) 
 
 

COMPUESTO PVC 
File E 258148-1; 
E176676-1 
 

Compuesto de PVC - add visico ambicat form Borealis. 
  

CFE K3112-03E/0900 Cables  ACSR. 

CFE R-K3112-04-
E/1937 Cables  ACSR/AS. 

CFE R-K3112-04-
E/1839 Cables de aluminio o cobre con aislamiento en XLPE. 

CFE K3112-03E/0898 Cables tipo THW-LS 75°C. 

CFE R-K3112-
04E/1889 

Cables Desnudos de Aluminio. 

 
LAPEM (MEXICO) 

 
 
 
 

CFE R-K3112-04-
E/1840 Cables múltiplex para distribución aérea. 

200601C06281 Cordón flexible tipo SVT. 

200501C08514 Cables tipo THW-LS. 

200501C08432 Cables tipo ACSR. 

200501C08392 Cables tipo THHN. 

200501A02323 Cable de cobre concéntrico. 

200501C08433 Cordón flexible para uso rudo tipo SJT. 

200501C08845 Cordón flexible SPT. 
200501C09431 Cordón flexible para uso rudo y extrarudo ST. 

 
ANCE (MEXICO) 

 

 
 

NOM 063 

200501C10107 Cable Multiconductor. 
 

PREPA (AUTORIDAD DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

PUERTO RICO) 
 

ESPECIFICACIÓN 
PREPA + AEIC  Cable MV 90 (Medio voltaje) 46 kV aislados en EPR. 

46 kV aislados en XLPE. 

FONDONORMA 
(VENEZUELA)  

 
 
 COVENIN 3484 MAGNETOS. 
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CERTIFICADOS DE PRODUCTOS CABEL 
 

ENTIDAD NORMA / NÚMERO 
CERTIFICADO PRODUCTO 

ISO 9001:2000 – No. 
006 

Diseño, desarrollo, producción y venta de cables para edificios, 
cables en cobre para telecomunicaciones, cables en cobre y 
aluminio de potencia, transmisión y distribución de datos, control e 
instrumentación, cables submarinos, cables de fibra óptica y 
comercialización  y distribución de cables comerciales, pletinas y 
alambres esmaltados para aplicación industrial y cables para uso 
automotriz. 

1369 Cables de Aleación de Aluminio tipo AAAC. 

1463 Cables de Aleación de Aluminio tipo AAC. 

1464 Cables de Aleación de Aluminio tipo ACSR/GA. 

1465 Cables de Aleación de Aluminio tipo ACAR. 

1470 Cables de Cobre desnudo (suave y semiduro). 

1471 Cables de media tensión aislados en XLPE  de 5-35 kV. 

1472 Cables tipo THHN/THWN PVC 90 600V. 

733 Cables tipo THW PVC 75 600V. 

734 Cables tipo TTU. 

735 Cables de acometida de cobre aislados en PVC y PE con neutro 
concéntrico. 

739 Cables de cobre aislado. 

1743  Cables De Cobre Aislados En Pvc 75O C, 600 V, Tipo Thw - 
Calibres 14 Awg  Al 1000 Kcmil. 

1744  Cables De Cobre Aislados En Pe 75oc Y Cubierta En Pvc 60oc, 
600 V, Tipo Ttu - Calibres 14 Awg Al 1000 Kcmil.. 

1745  Cables De Cobre Aislados En Pe Y Pvc, 600 V, Con Neutro 
Concéntrico Para Acometida. - Calibres 14 Awg Al 2/0 Awg. 

1746  De Aleación De Aluminio 6201, AAAC - Calibres 6 AWG Al 1750 
Kcmil. 

1747  De Aluminio 1350, AAC - Calibres 6 AWG Al 2000 Kcmil.  

1748  
Aluminio con núcleo de Acero Galvanizado ACSR/GA , Aluminizado 
ACSR/AW - ACSR/GA 26,24 KCMIL al 2000 KCMIL y ACSR/AW 
5,69 Kcmil al 200 Kcmil. 

1749  De Aluminio 1350 Reforzados con Aleación De Aluminio 6201, 
ACAR- Calibres 30,58 Kcmil Al 2000 Kcmil. 

1750  Alambres y Cables de Cobre Desnudo Suave y Semiduro  -Calibres 
14 AWG Al 1000 Kcmil. 

1751  Cables de Cobre Aislados en XLPE 5 KV  hasta 35 KV - 8 AWG al 
1000 KCMIL. 

1752  Cables de Cobre Aislados En PVC 90o C, 600 V, THHH/THWN - 
Calibres 14 AWG  AL 2000 Kcmil. 

02103 
Cables múltiplex de aluminio, aislado en PE o XLPE, 600 V, con 
neutro mensajero en conductor AAC, AAAC o ACSR/GA – Calibres 
6 AWG AL 477 kcmil. – RETIE. 

02104 
Cables múltiplex de aluminio, aislado en PE o XLPE, 600 V, con 
neutro mensajero en conductor AAC, AAAC o ACSR/GA – Calibres 
6 AWG AL 477 kcmil. – ICEA S-76-474/2004. 

02105 
Cable Para instrumentación ITC & PLTC 300/600 v, 105ë  C para 
uso en bandejas y en sistemas de potencia limitada – calibres 18 
AL 16 AWG – UL 2250/1996. 

02106 Cable para control 600 V – Calibres 14 AL 10 AWG – ICEA S-76-
536/2000. 

02155 
Cable para instrumentación ITC & PLTC 300/600 V, 105ë C para 
uso en bandejas y en sistemas de potencia limitada – Calibres 18 
AL 16 AWG. – RETIE. 

  
 

CIDET (COLOMBIA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02156 Cable para control 600 V – Calibres 14 AL 10 AWG – RETIE. 
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ENTIDAD NORMA / NÚMERO 
CERTIFICADO 

PRODUCTO 

UL 44  File E130116 Cables aislados en plástico termoestable tipo XHHW, XHHW-2 
RHW-2, RHH. 

UL 83  File E130115 Cables tipo TW, THW, THH, THWN. 

UL 854  File E130114 Cables “Service-Entrance” USE, USE-2. 

UL 1072  File 
E130113 Cables de media tensión - MV 90 de 5kV - 35 kV. 

UL 1277  File 
E130112 Cables de Potencia y Control tipo TC. 

UL 1569  File 
E130111 Cables tipo MC.  

 
UNDERWRITERS 

LABORATORIES (USA) 

UL 2250  File 
E240314 Cables Instrumentación tipo ITC. 

 
PDVSA, ENELVEN, 

ENELVAL, ELECAR, 
CANTV 

 

Proveedor certificado 

COVENIN 397 Cables tipo THW, THHN, THWN. 

COVENIN 541 
Cables tipo TTU, Cables de media tensión aislados en XLPE, 
Múltiplex de aluminio con mensajero en conductor AAC, AAAC, 
ACAR o ACSR/GA. 

COVENIN 533 Cables tipo AAC. 

COVENIN 557 Cables tipo AAAC. 

COVENIN 534 Cables tipo ACSR. 

 
FONDONORMA 
(VENEZUELA)  

 
 

COVENIN 1110 Cables tipo ACAR. 

  
 

 


