CARACTERISTICAS GENERALES

Proteccion contra Sobre Voltaje y Bajo Voltaje.
Temporizado de 3 minutos.

Voltaje minimo permitido ajustable.
Salida de control SPST de 3,5 A @ 250 VAC.

Indicadores luminosos de ciclo de espera,

voltaje normal y falla de voltaje.

Facil instalacion.

MODELO

GSM-C (Modelo Gnico, 220VAC)

NORMAS APLICADAS

Disefiado y Verificado segin Normas:

IEC-1000-4-2 Descargas electrostaticas

+|[EC-1000-4-3 Campos electromagnéticos radiados

- IEC-1000-4-4 Transientes eléctricas rapidas

+ IEC-1000-4-5 Picos de alta energia

+ UL-508 y UL-94 Seguridad al usuario
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Relayne GSM-C es un dispositivo electrénico, disefiado
para proteger cargas eléctricas monofasicas accionadas
por un contactor, tales como aires acondicionados monofasicos
centrales y bombas hidroneumaticas, contra fluctuaciones

del voltaje en el suministro de la energia elécrica.

El supervisor de voltaje REIAQYNE GSM-C, actlia desconectando
la carga tan pronto se produce la elevacion o disminucion del

valor del voltaje fuera del rango establecido.

Una vez que la carga ha sido desconectada, ésta sera activada
transcurridos tres (3) minutos, desde el momento en que el

valor del voltaje regrese a su nivel normal de trabajo.

Relayne GSM-C es ideal, por su tamafio compacto, para
ser colocado dentro de los tableros eléctricos del equipo a
proteger. Cuenta con un contacto SPST, capaz de manejar
3,5 A @ 250 VAC, especificados para el uso en circuitos

de control en el manejo de la bobina del contactor.
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